MODELO IRKV126 - T clase (3/7,2 KV)
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Dimensiones
_ Modelo | Numero | A | B | C | D | E| F | G|
IRKV 126 258 82 33 45 1192 38 | 94

Nota: Dimensiones en milimetros

_Amper | Cédigos CURVAS DE PREARCO

100 | IRKV126-100T7K2
125 | IRKV126-125T7K2 1000

100A125A 160A 200A250A315A

160 | IRKV126-160T7K2 S = =is
200 | RKV126-200T7K2 SRR
250 | RKV126-250T7K2 \ \ \ \
315 | IRKV126-315T7K2 100 I S
Nota: Consulte factibilidad de fabricacion en otros amperajes 1 T
o stock de base portafusible. H \ ‘\ \
A\
Los fusibles DELTA limitadores de corriente norma DIN modelo IR EAR LA
IRKV126 de 192 mm, clase 3/7,2 KV para uso interior tipo Back Up de ™ S O S G L (L
respaldo, son usados para la proteccion contra corrientes de 3 N
cortocircuito en transformadores, celdas y otros sistemas de media 3 A \\ \\
tension, reduciendo asi los efectos térmicos y dinamicos gracias a su \ \ [\ \ \
elevada capacidad de interrupcién. ] A \ \
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio y permite una gran resistencia N NN
mecanica y capacidad dieléctrica. NN Y RN
Los elementos fusibles son elaborados en plata con un grado de pureza \\ ANERANEANAN
del 99,9%, siendo los terminales de bronce con una capa de plata \\ \\
depositada electroliticamente. o N AN N N N
Todo el conjunto es llenado con arena de silice compactada que NN NN
. I . . v I . H \ \ \\ \
permite la rapida extincion del arco eléctrico producido durante la NN\ AN,
operacion. N \ NN
Incorporan un indicador de funcionamiento. 001 ANEIAN
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o
manipulacion de los fusibles, esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado
para trabajos que implican riesgos eléctricos.
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las
condiciones especificas por las cuales se han disefiado.
La informacion contenida en este catalogo no constituye un certificado de garantia sobre los
productos.
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