I rAv Fusibles DELTA ur

Fusibles de Media Tensiéon Modelo 1ZV

Hoja de dato 1Z2v525

MODELO 1ZV525-T
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Caracteristicas mecanicas
Material del cuerpo| A [ B | C | D [E | F |G|H/| I |J[K|L_
525 izv. 113 Fibrade vidrio 459 635 409 425 3 50 13 22 359 11 9 38

Nota: Dimensiones en milimetros.

Caracterl’sticas eléctricas

Percutor
Voltaje (V)
1ZV525-50T15K5 15500 =
1ZV525-63T15K5 63 15500 T »
1ZV525-80T15K5 80 15500 T \
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" =" Estos fusibles han sido disefiados de acuerdo a las
L recomendaciones de la norma IEC 282-1, para la proteccion
F de bancos de condensadores en Media Tensién.
%1 \ \g Poseen una capacidad de ruptura maxima de 63KA.
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ANAN Fusibles y Elementos Eléctricos Ltda.
(Fuselco Ltda.), fabricante de los fusibles — EELE
a == DELTA M.R. es una empresa certificada [t
NS, por el organismo internacional Bureau [tiee]
AN N Veritas bajo la norma ISO 9001:2008.
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. Los datos de esta pagina pueden ser modificados sin previo
Fusibles DELTA mr. -

aviso. Para mas informacion consulte nuestro Departamento
Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena técnico o visite nuestra pagina web:

www.fusibles.cl




