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Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QL20 - H / LL20 - H (250 V AC)  
 
 
 
 
  

Imágenes de referencia 

 
 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
          Consulte por stock de base portafusible. 
 

Amper Código Código 
0,25 QL20-0A25H250 LL20-0A25H250 

0,315 QL20-0A315H250 LL20-0A315H250 

0,4 QL20-0A4H250 LL20-0A4H250 

0,5 QL20-0A5H250 LL20-0A5H250 

0,63 QL20-0A63H250 LL20-0A63H250 

0,8 QL20-0A8H250 LL20-0A8H250 

1 QL20-1H250 LL20-1H250 

1,6 QL20-1A6H250 LL20-1A6H250 

2 QL20-2H250 LL20-2H250 

2,5 QL20-2A5H250 LL20-2A5H250 

3,15 QL20-3A15H250 LL20-3A15H250 

4 QL20-4H250 LL20-4H250 

5 QL20-5H250 LL20-5H250 

6,3 QL20-6A3H250 LL20-6A3H250 

8 QL20-8H250 LL20-8H250 

10 QL20-10H250 LL20-10H250 

15 QL20-15H250 LL20-15H250 

16 QL20-16H250 LL20-16H250 

20 QL20-20H250 LL20-20H250 
Nota: LL con terminales axiales 
 
Tiempo con 2,1 x In Tiempo con 2,75 x In Tiempo con 4 x In Tiempo con 10 x In 
t min t máx t min t máx t min t máx t máx 

- 30 min 10 mseg 2 seg* 3 mseg 300 mseg 20 mseg 
* 3 seg para 4, 5 y 6,3A 

 
Los fusibles DELTA tamaño 6,3x32 mm de cuerpo de vidrio 
modelo QL formato cilíndrico, y modelo LL formato con terminales 
axiales, se fabrican según las exigencias de la norma IEC 127-2. 
Son empleados para la protección de circuitos electrónicos e 
instrumentos de medición y pueden ser usados en circuitos de 32, 
125 y 250 V AC. 
Poseen cuerpo de vidrio con una capacidad de ruptura baja a 
diferencia de los fusibles cerámicos, terminales de cobre con 
baño de plata electrolítica y tienen grabado el amperaje, voltaje y 
fusión para una fácil identificación y reposición. 
 

Modelo Número A B C D E 
QL 20 31,8 6,3 6,7 - - 

LL 20 127 6,3 31,8 47,6 0,7 

FUSIBLES MINIATURA 6,3x32 mm - ACCIÓN RÁPIDA - CUERPO DE VIDRIO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, 
montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal 
capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de 
garantía sobre los productos. 

ZONA DE OPERACIÓN 


