MODELO QQ18 - H (32 V DC)
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Dimensiones

_Modelo | Nimero | A _| B | C |
QR 18

27 |63 67 ZONA DE OPERACION
Nota: Dimensiones en milimetros

100000

_ Amper | Cédigo |
5 QQ18-5H32 \
63  QQ18-6A3H32 \\
10 QQ18-10H32 10000
15 QQ18-15H32 e
20 QQ18-20H32

Nota: Consulte factibilidad de fabricacién en otros amperajes. \\
Disponible en cuerpo de vidrio sin relleno (QL)
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Los fusibles DELTA tamafio 6,3x27 mm modelo QQ18 de cuerpo de
vidrio relleno con silice son disefiados para uso automotriz,
empleados para la proteccion del cableado de circuitos en
automdviles ingleses y americanos hasta 32 V DC.
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Poseen cuerpo de vidrio con una capacidad de ruptura baja a ‘\\
diferencia de los fusibles ceramicos, terminales de cobre con \
bafio de plata electrolitica y tienen grabado el amperaje, voltaje y \
fusion para una facil identificacion y reposicion. \

1 1,1 1,2 13 1,4 15 1,6
Tiempo con1,1x In | Tiempo con 1,35xIn | Tiempo con1,5x In xIn

4 hrs. 1hr. 15 seg.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo,
montaje 0 manipulacién de los fusibles, esto debe ser realizado por personal
capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos,
fuera de las condiciones especificas por las cuales se han disefiado.

La informacion contenida en este catalogo no constituye un certificado de garantia
sobre los productos.

Fusibles y Elementos Eléctricos Ltda. (Fuselco Ltda.,
fabricante de los fusibles DELTA M.R. es una empresa certificada bajo la norma 1SO
9001:2015. El alcance de la certificacion es "Fabricacion, Disefio y Comercializacion
nacional e internacional de Fusibles y Elementos Eléctricos"

T ELT Los datos de esta pagina pueden ser modificados sin previo aviso.

Para mas informacién consulte nuestro Departamento técnico
O visite nuestra pagina web:

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena

www.fusibles.cl



