
 

 

 

 

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo aviso. 

Para más información consulte nuestro Departamento técnico 

O visite nuestra página web: 

 

www.fusibles.cl 

 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

MODELO RG - N (380 V AC) 
 

 
 

  
  
 

Imagen de referencia       Imagen de referencia  

 

Dimensiones       

 
Nota: Dimensiones en milímetros. Consulte factibilidad de fabricación en otros amperajes. Compatibles para montaje con pernos de ½”. Para diámetros 
menores debe usarse golillas de bronce como elemento de ajuste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

Los fusibles DELTA modelo RG-N, conocidos como “Fusibles tipo 
Reja” o “Lira”, cumplen con las normas IEC269-1 (Fusibles para baja 
tensión – Requerimientos generales) y la norma nacional DM-0200 
referente a fusibles para transformadores de distribución de energía 
en BT. 
 
Son diseñados para soportar 110% de In en un tiempo indefinido a 
temperatura ambiente, y la corriente mínima de fusión está dada a 
115% de In en un tiempo máximo de 1 minuto.  
 
Se utilizan en la protección del secundario de transformadores de 
distribución, para montaje de conexión apernada en portafusibles 
tipo seccionador unipolar de intemperie. 
 
Los terminales son de cobre recubierto con baño de plata 
electrolítica, con la marca de amperaje grabado en la superficie. 
Los alambres de fusión están fabricados en plata con un 99.99% de 
pureza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango Amper Código A B C 
30-50-60-75-80 RG92-N 120 18 2 

100-120-125-160-170-180-200 RG93-N 120 18 2 

210-220-230-235-250-300 RG94-N 120 18 4 

350-400-450-500 RG95-N 120 18 4 

550-600 RG96-N 120 18 4 

850 RG97-N 120 18 4 

Rango Amper Código A B C 
30-50-60-75-80 RG86-N 112 18 2 

100-120-125-160-170-180-200 RG87-N 112 18 2 

210-220-230-235-250-300 RG88-N 112 18 4 

350-400-450-500 RG89-N 112 18 4 

550-600 RG90-N 112 18 4 

850 RG91-N 112 18 4 

FUSIBLES PARA APLICACIONES ESPECIALES – DISTRIBUCIÓN EN BT 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, 
montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal 
capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera 
de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 
 

Fusibles y Elementos Eléctricos Ltda. (Fuselco Ltda.), 
 fabricante de los fusibles DELTA M.R. es una empresa certificada bajo la norma 

ISO 9001:2015. El alcance de la certificación es "Fabricación, Diseño y 
Comercialización nacional e internacional de Fusibles y Elementos Eléctricos" 

 


